
   

 
 
 
 

 
 
 

 

ZPRÁVA O DOSA�ENÉ ÚROVNI KVALITY DISTRIBUCE ELEKT � INY 
A SOUVISEJÍCÍCH SLU�EB ZA ROK 2010 

(dle vyhlášky � . 540/2005 Sb.) 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



   

 
 
Provozovatel distribu� ní soustavy je povinen dle vyhlášky � . 540 / 2005 Sb. § 23 zpracovat a 
zve�ejnit Zprávu o dosa�ené úrovni kvality distribuce elekt� iny a souvisejících slu�eb. 

 

ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE CHARAKTERIZUJÍCÍ LOKÁLNÍ DI STRIBU� NÍ 
SOUSTAVU UNIPETROL RPA, s.r.o. 

Unipetrol RPA, s.r.o. provozuje lokální distribu� ní soustavu v areálu Chempark Zálu�í a 
v jeho blízkém okolí vymezeném licencí na distribuci elekt� iny. 
 
Distribu� ní za�ízení je provozováno na nap�� ových hladinách: 

vvn   110 kV  
vn  6 a 10 kV  
nn  0,4 a 0,5 kV  

Po� et odb� rných míst zákazník�  na nap�� ové úrovni: 

vvn  0 
vn  40 
nn  332 

 
Celkové mno�ství dodané elekt�iny zákazník� m na jednotlivých nap�� ových úrovních: 

vvn  0 MWh 
vn  182 649 MWh 
nn  60 430,9 MWh 
 

Celková délka kabelového vedení: 

vvn 32 430 m  
 vn 312 007 m 
 nn 292 051 m 
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4. Komentá�  provozovatele distribu� ní soustavy k hodnocenému období a k dosa�eným hodnotám ukazatel�  nep� etr�itosti distribuce      
     elekt� iny 

Po� et p�ípad�  nedodr�ení standardu ukon� ení p�erušení distribuce byl zaevidován, p�esto�e odb� rné za�ízení zákazníka bylo uvedeno pod nap� tí 
náhradním zp� sobem. 
 
 
SOUHRNNÁ ZPRÁVA O DODR�OVÁNÍ STANDARD �  DODÁVEK V ROCE 2010 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
* Teoretická výše náhrad – výše náhrad v p�ípad� , �e by o náhradu po�ádali všichni zákazníci, kte�í by m� li na poskytnutí náhrad právo. 
 

Nap�� ová hladina nn vn vvn 

Po� et zákazník �  [-] 45 7 0 

Celková mno�ství dodané elekt � iny (MWh) 10 353 8 532 0 

 

Pln � ní standard �  dodávek v roce 2010:  

Po� et p � ípad�  

Celkem Standard nedodr�en  

Po� et 
vyplacených 

náhrad 

Výše 
vyplacených 

náhrad 

Teoretická 
výše 

náhrad * 
§ Standard 

[-] [-] [%] [-] [K � ] [K � ] 

19 
Zajišt � ní ukon � ení p �erušení dodávky elekt � iny 
z d� vodu prodlení zákazníka s úhradou plateb za 
odebranou elekt � inu. 

0 0 0 0 0 0 

20 
Lh� ty pro vy � ízení reklamace vyú � tování dodávek 
elekt � iny 

0 0 0 0 0 0 
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Metodika výpo� tu ukazatel�  plynulosti distribuce 
 
Stanovení ukazatel�  spolehlivosti dodávky z lokální distribu� ní soustavy Unipetrol RPA, 
vyvolaných plánovanými nebo neplánovanými p�erušeními dodávky, vychází z metodiky 
uve�ejn� né ve vyhlášce Energetického regula� ního ú�adu � .540/2005 Sb. 

Podle doby trvání se p�erušení distribuce elekt�iny d� lí na: 

1. dlouhodobé – s dobou trvání delší ne� 3 minuty, 

2. krátkodobé  – s dobou trvání alespo�  1 sekunda a sou� asn�  ne delší ne� 3 minuty. 

Událostí se pro ú� ely výpo� t�  rozumí stav v distribu� ní soustav� , který vedl k p�erušení 
distribuce elekt�iny dané kategorie na nap�� ové hladin� . 

Ukazatele se vypo� ítávají pouze z dlouhodobých p�erušení distribuce elekt�iny. 

Za� átkem p�erušení distribuce elekt�iny pro výpo� et ukazatel�  je okam�ik, kdy se provozovatel 
distribu� ní soustavy dozv� d� l o vzniku p�erušení nebo kdy vznik p�erušení zjistil nebo objektivn�  
mohl a m� l zjistit. 
 
Podle p� í� iny se p� erušení p� enosu nebo distribuce elekt� iny d� lí  

1. neplánované -  p�erušení distribuce elekt�iny, které není plánovaným p�erušením. 

     1.1. poruchové  - p�erušení distribuce elekt�iny p�i vzniku a odstra� ování poruchy na za�ízení  
  provozovatele distribu� ní soustavy podle § 25 odst. 4 písm. c) bodu 6  
  energetického zákona  

- p�erušení distribuce elekt�iny zp� sobené chybným nebo bezd� vodným  
   vypnutím za�ízení distribu� ní soustavy jejím provozovatelem  

            Poruchové p� erušení distribuce elekt� iny se dále d� lí  

            1.1.1. zp� sobené poruchou mající p� vod v za�ízení distribu� ní soustavy provozovatele   
                      soustavy nebo jejím provozu 

                      1.1.1.1.1.  za obvyklých pov� trnostních podmínek – p�erušení distribuce elekt�iny 
 zp� sobené poruchou, které není p�erušením distribuce elekt�iny 
 zp� sobeným poruchou za nep�íznivých pov� trnostních podmínek  

                      1.1.1.1.2.  za nep� íznivých pov� trnostních podmínek – p�erušení distribuce 
 elekt�iny zp� sobené vlivem nep�íznivých pov� trnostních podmínek,  
 jestli�e provozovatel distribu� ní soustavy takovou skute� nost do 10 
 pracovních dn�  ode dne, ve kterém k p�erušení distribuce elekt�iny 
 došlo, oznámí a proká�e Ú�adu 

 1.1.2. zp� sobené v d� sledku zásahu nebo jednání t�etí osoby 

 1.2. vynucené  - p�erušení distribuce elekt�iny z d� vod�  podle § 25 odst. 4 písm. c) bodu 1  
     energetického zákona 

  1.3. mimo� ádné  - p�erušení distribuce p�i stavech nouze nebo p�edcházení stavu nouze 
                          podle§ 25 odst. 4 písm. c) bodu 2 energetického zákona 

 1.4.                      - v d� sledku události mimo distribu� ní soustavu provozovatele soustavy a u   
                                   výrobce 

2. plánované  – p�erušení distribuce elekt�iny p�i provád� ní plánovaných prací na za�ízení 
distribu� ní soustavy, zejména oprav, údr�by, revizí a rekonstrukcí. 
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