I.

Informace o rizikách, která mohou ohrozit bezpečnost a zdraví osob pohybujících se v areálu pod správou UNIPETROL RPA, s.r.o.

V prostoru výrobního zařízení v celém areálu pod správou UNIPETROL RPA, s.r.o.  nelze zcela vyloučit rizika možného ohrožení života a zdraví osob, definovaná kapitolou II. a III. tohoto dokumentu. Z tohoto důvodu jsou všechny osoby, které se zde pohybují, povinni používat ochrannou přilbu, pracovní oděv v nehořlavém provedení - antistatický, antistatickou pracovní obuv a brýle proti mechanickým rizikům.

Ustanovení se netýká osob trvale se zdržujících v administrativních budovách umístěných v areálu. Dále se netýká osob, které do těchto budov jednorázově vstupují a cesty osob do zaměstnání a zpět (pohybují-li se po stanovené vnitroblokové komunikaci).

Poznámka:

Osoby, provádějící v uvedených prostorech práci na elektrickém zařízení, použijí pracovní oděv v nehořlavém provedení bez antistatické úpravy a obuv bez antistatické úpravy.

Tam kde jsou zaměstnanci vybaveni jinou ochranou zraku neslučitelnou s brýlemi proti mechanickým rizikům (štít, brýle pro jinou ochranu) se brýle proti mechanickým rizikům nevyžadují. Osoby používající dioptrické brýle musí použít ochranné brýle proti mechanickým rizikům vyrobené k tomuto účelu (převlečné) nebo brýle osazené tvrzeným dioptrickým sklem.

Další případné neslučitelnosti jednotlivých ochranných prostředků se řeší prostřednictvím povolení k práci, dle interních předpisů společnosti. 

Výjimky z výše uvedených ustanovení může stanovit příslušný vedoucí výrobny (obvodu) ve spolupráci s bezpečnostním technikem společnosti. 

II.

Rizika ohrožující v případě vzniku nežádoucí mimořádné události (poruchy, havárie, apod.) život a zdraví všech osob 

	Riziko
	Technicko-organizační opatření
	Osobní ochrana 

	Výron plynů, par, aerosolů a prachů     

Výbuch, požár - následné riziko:

- popálení

- vzplanutí 

- nadýchání

- pád předmětu

- úder 

- zhmoždění tlakovou vlnou

Toxické, žíravé - následné riziko:
- nadýchání 

- poleptání

- otrava

Horké, tlakové - následné riziko:
- opaření

- zhmoždění tlakem

Vytěsňující O2 - následné riziko:
- udušení

Nervově/paralitické - následné riziko:

- nevolnost

- omámení

Zkapalněné chladem (tlakem) - následné riziko:

- podchlazení

- omrznutí
	Znalost a dodržování obecně platných právních předpisů a ustanovení příslušných norem společnosti, týkajících se zejména:

Systému havarijní prevence, výchovy a nácviku.

Respektování havarijního informačního systému.

Zajištění péče o jiné osoby.

Zákazu pohybu mimo komunikace.

Ohlašovací povinnosti při vstupu do výrobních prostorů.

Zákazu vstupu do prostorů vymezených např. zábranou, výstražnými tabulkami apod. nebo střeženého poučenou osobou.

Respektování osob provádějících ostrahu nebezpečného prostoru.

Povinnosti zabránit možnosti iniciace výbuchu (požáru):

- elektrickým nábojem

- přenosem tepla

- otevřeným ohněm,

např. používáním odpovídajících el. strojů, přístrojů, nářadí, pojítek a antistatických oděvů a obuvi ve výrobních prostorech, spolu s dodržením zákazu vjezdu vozidel 

a zahájení práce bez příslušného povolení apod..

Pohybu a jízdy v areálu pod správou společnosti.

Zásad poskytování první pomoci.

Vyžadování dodržování.

Kontroly.

	Dle kapitoly I. tohoto dokumentu.

	Únik hořlavé kapaliny 

Výbuch, požár - následné riziko:

- popálení

- vzplanutí

- nadýchání

- zhmoždění tlakem
	
	

	Zasažení kapalinou

Znečistěná - následné riziko:
- znečistění

Horká - následné riziko: 

- opaření

Tlaková - následné riziko:  

- zhmoždění tlakem

Toxická, žíravá - následné riziko:

- otrava

- poleptání
	
	

	Klimatické podmínky, 

- pád předmětu

- pád námrazy

- polétavý prach a částice


	
	


III.

Bližší specifikace rizik ohrožujících  všechny osoby v případě vzniku mimořádné situace (poruchy, havárie) v prostoru výroben 

Závod Chemických výrob – AGRO

	Útvar
	Riziko
	Další OOP

	AL a CHC

(Syntetický líh)
	Výbuch, požár 

vodík, topný plyn, uhlovodíky a jejich směsi, diethyléter

Opaření, popálení 

pára, parní kondenzát, dotyk s horkými částmi zařízení

Nadýchání, nevolnost, omámení, otrava, udušení

uhlovodíky a jejich směsi, odplyny, vodík, dusík

Poleptání

kyselina fosforečná
	

	AL a CHC

(hlavní sklady oxoproduktů a lihu)
	Výbuch, požár 

oxoalkoholy, etanol, etylbenzen

Nadýchání, nevolnost, omámení, otrava, udušení

oxoalkoholy, etylbenzen, dusík
	

	AL a CHC

(OXO)
	Výbuch, požár 

oxoalkoholy, etanol, uhlovodíky a jejich směsi, vodík, synplyn, odplyn
Opaření, popálení 

pára, parní kondenzát, dotyk s horkými částmi zařízení

Poleptání

NaOH, čpavek, HNO3
Nadýchání, nevolnost, omámení, otrava, udušení

uhlovodíky a jejich směsi, vodík, čpavek, CO, CO2, dusík
	

	AL a CHC

(Chezacarb)
	Výbuch, požár 

sazový prach, benzin, topný plyn, sirovodík, kyanovodík, vodík

Opaření, popálení 

pára, parní kondenzát, termální olej, sazová voda, dotyk s horkými částmi zařízení 

Poleptání

čpavek

Nadýchání, otrava, udušení

čpavek, sirovodík, kyanovodík, dusík

Znečistění

sazový prach, sazová voda
	

	Močovina
	Výbuch, požár 

vodík 
Opaření, popálení 

pára, parní kondenzát, dotyk s horkými částmi zařízení, roztoky močoviny, tavenina močoviny

Poleptání

čpavek, čpavková voda, roztoky močoviny a karbamátu

Nadýchání, nevolnost, omámení, otrava, udušení

čpavek, dusík, CO2

Omrznutí

kapalný čpavek

Znečistění

roztoky močoviny a karbamátu, prach močoviny
	Na vybraných pracovištích:

maska s filtrem v pohotovostní poloze (Kombinovaný filtr A2B2E2K2 P3)

	Zplyňování mazutu
	Výbuch, požár 

uhlovodíky a jejich směsi, vodík, synplyn, odplyn
Opaření, popálení 

pára, parní kondenzát, dotyk s horkými částmi zařízení, ropné zbytky

Poleptání

NaOH, čpavek, NaClO, 

Nadýchání, nevolnost, omámení, otrava, udušení

vodík, čpavek, CO, CO2, dusík, H2S, CN-, 
	Na vybraných pracovištích:

maska s filtrem v pohotovostní poloze (Kombinovaný filtr A2B2E2K2 P3)

	Čpavek


	Výbuch, požár 

vodík, směs čpavek-vzduch 
Opaření, popálení 

pára, parní kondenzát, dotyk s horkými částmi zařízení

Poleptání

čpavek, čpavková voda
Nadýchání, nevolnost, omámení, otrava, udušení

čpavek, vodík, dusík
Omrznutí

kapalný čpavek
	Na vybraných pracovištích:

maska s filtrem v pohotovostní poloze

(Kombinovaný filtr A2B2E2K2 P3)

	Komprese a distribuce plynů
	Výbuch, požár 

vodík

Opaření, popálení 

pára, parní kondenzát, dotyk s horkými částmi zařízení

Nadýchání, otrava, udušení

vodík, dusík, CO2

Znečistění

kompresorový olej
	


Závod ENERGETIKA
	Výrobna 
	Riziko
	Další OOP

	TER a T200

část Strojovna T200
	Opaření, popálení 

pára, parní kondenzát, dotyk s horkými částmi zařízení
	

	TER a T200

část  Kondenzace T200
	Opaření, popálení 

pára, parní kondenzát, dotyk s horkými částmi zařízení
	

	TER a T200

část  Kotelna T200
	Výbuch, požár 

topný plyn, uhelný prach 

Opaření, popálení 

pára, parní kondenzát, škvára, popílek, dotyk s horkými částmi zařízení

Nadýchání, nevolnost, otrava,udušení
topný plyn, CO, CO2

Znečistění

uhelný prach
	

	TER a T200

část  Úpravna vody T200
	Opaření, popálení 

pára, parní kondenzát, dotyk s horkými částmi zařízení

Poleptání

HCl, NaOH, FeCl3, vápenný hydrát
	

	TER a T200

část Teplotně energetické rozvody
	Opaření, popálení 

pára, parní kondenzát, dotyk s horkými částmi zařízení 

	

	T700

část Strojovna T700
	Opaření, popálení 

pára, parní kondenzát, dotyk s horkými částmi zařízení
	

	T700

část Kotelna T700
	Výbuch, požár 

topný plyn, uhelný prach 

Opaření, popálení 

pára, parní kondenzát, škvára, popílek, dotyk s horkými částmi zařízení

Nadýchání, nevolnost, otrava, udušení

topný plyn, CO, CO2

Znečistění

uhelný prach

Vyhlášené rizikové pracoviště okresním hygienikem

hluk
	Na rizikovém pracovišti:

chrániče sluchu


	T700

část Úpravna vody T700
	Opaření, popálení 

pára, parní kondenzát, dotyk s horkými částmi zařízení

Poleptání

HCl, NaOH, FeCl3,  vápenný hydrát
	

	T700

část Odsíření T700
	Opaření, popálení 

pára, parní kondenzát, popílek, dotyk s horkými částmi zařízení

Nadýchání, poleptání

pálené vápno, vápenné mléko

Znečistění

popílek
	

	T700

část Zauhlování
	Výbuch, požár 

uhelný prach

Znečistění

uhelný prach

Vyhlášené rizikové pracoviště okresním hygienikem

hluk
	

	Zásobování vodou
	Nadýchání, otrava, poleptání

chlor, chlornan sodný, vápenný hydrát


	

	Odpadní vody

a odpady
	Výbuch, požár 

uhlovodíky a jejich směsi, sirovodík 

Nadýchání, nevolnost, otrava, poleptání

čpavek, sirovodík, uhlovodíky

Vyhlášené rizikové pracoviště okresním hygienikem

karcinogeny (směs aromatických a alifatických uhlovodíků), hluk
	Na rizikovém pracovišti:

chrániče sluchu

	Elektro
	Výbuch, požár

následky zkratů a přetížení

Nadýchání, nevolnost, otrava, poleptání

dusík, kyselina  sírová, SF6

Opaření, popálení

pára 230°C, transformátorový olej, dotyk s horkými částmi zařízení
	


Závod Chemických výrob – PETROCHEMIE
	Výrobna
	Riziko
	Další OOP

	Etylenová

jednotka
	Výbuch, požár 

vodík, uhlovodíky a jejich směsi

Opaření, popálení 

pára, parní kondenzát, mazací oleje, uhlovodíky a jejich směsi, dotyk s horkými částmi zařízení

Podchlazení, omrznutí

uhlovodíky a jejich směsi

Poleptání

NaOH, HCl, H2SO4, vápenný hydrát

Nadýchání, nevolnost, omámení, otrava, udušení

uhlovodíky a jejich směsi, páry NaOH, HCl, sirovodík, dusík

Vyhlášené rizikové pracoviště okresním hygienikem

karcinogeny (benzen), hluk 
	Na rizikovém pracovišti:

chrániče sluchu 

	Etylenová

jednotka (VZP)
	Výbuch, požár 

hexan,hexén,benzen,i-pentan,C9,PyBi,naftalén,propylén,butylén, PTO, PPO

Opaření, popálení 

pára, parní kondenzát, NaOH, PTO,naftalén

Podchlazení, omrznutí

Propylén,butylén

Poleptání

NaOH, HCl, H2SO4, FeCl3, NaClO

Nadýchání, nevolnost, omámení, otrava, udušení

páry hexan,hexén,benzen,i-pentan,C9,PyBi,naftalén,propylén,butylén, PTO, PPO NaOH, HCl, FeCl3, NaClO, 

Vyhlášené rizikové pracoviště okresním hygienikem

karcinogeny (benzen)
	


	Polyetylen
	Výbuch, požár 

vodík, uhlovodíky a jejich směsi, práškový PE, TEAL, alkoxid

Opaření, popálení 

pára, parní kondenzát, dotyk s horkými částmi zařízení

Nadýchání, nevolnost, omámení, otrava, udušení

uhlovodíky a jejich směsi, vodík, CO, alkoxid

Úder, náraz, rozdrcení

zvýšený provoz VZV a nákladních automobilů

Elektro-statický náboj

dopravní cesty prášku a granulátu

Vyhlášené rizikové pracoviště okresním hygienikem

hluk
	Na rizikovém pracovišti:

chrániče sluchu

	Nový Polypropylen
	Výbuch, požár 

uhlovodíky a jejich směsi, Luperox 101, TEAL 

Opaření, popálení 

pára, parní kondenzát, dotyk s horkými částmi zařízení

Úder, náraz, rozdrcení

zvýšený provoz VZV a nákladních automobilů

Elektro-statický náboj

dopravní cesty prášku a granulátu
	


	NTS a distribuce (NTS)
	Výbuch, požár 

uhlovodíky a jejich směsi

Opaření, popálení 

pára, parní kondenzát

Podchlazení, omrznutí

uhlovodíky a jejich směsi, fluorované uhlovodíky

Nadýchání, nevolnost, omámení, otrava, udušení

uhlovodíky a jejich směsi, metanol
	

	NTS a distribuce (dálkovody)


	Výbuch, požár 

uhlovodíky a jejich směsi
Opaření, popálení 

pára, parní kondenzát
Podchlazení, omrznutí

uhlovodíky a jejich směsi

Nadýchání, nevolnost, omámení, udušení

uhlovodíky a jejich směsi
	


	NTS a distribuce (energoblok)


	Výbuch, požár 

zemní plyn, uhlovodíkové odplyny  a kondenzát
Opaření, popálení 

pára, parní kondenzát,demi voda, parní odluh
Nadýchání, nevolnost, omámení, otrava, udušení

zemní plyn, uhlovodíkové odplyny a kondenzát, dusík
Poleptání

hydrazin, Na2PO4

Znečistění

mazací olej

Vyhlášené rizikové pracoviště okresním hygienikem

hluk
	Na rizikovém pracovišti:

chrániče sluchu


DODAVATELSKÝ ŘETĚZEC
	Útvar
	Riziko
	Další OOP

	Odbor sklady a manipulace

sekce sklady PCH
	Výbuch, požár 

LPG, TEAL 

Opaření, popálení 

pára, parní kondenzát, dotyk s horkými částmi zařízení

Pád na rovině

uklouznutí po granulátu

Úder, náraz, rozdrcení

zvýšený provoz VZV a nákladních automobilů

Elektro-statický náboj

balící a navíjecí zařízení


	

	Odbor sklady a manipulace

sekce sklady Agro 
	Viz. rizika na výrobnách SL a CHC (část Chezacarb)  a Močovina 


	


Poznámka:

Vzhledem k neustálým změnám v organizační struktuře (slučování útvarů, apod.) bude dokument pro přehlednost ponechán v této podobě. Vedoucí zaměstnanci aktuální stav organizační struktury  zohlední při provádění výchovy zaměstnanců v oblasti IMS a seznamování osob při školení z místních podmínek.

Zpracováno dne:  1.1.2009

Zpracoval: UNIPETROL SERVICES, s.r.o.

Ověřil: Ing. František Hrobský

Schválil: Ing. Pavel Sláma
