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Formulá ř č. 422 / 1  „Žádanka na instalaci prozatímního elekt rického za řízení“ 

          

                             ŽÁDANKA 

    Na instalaci prozatímního elektrického za řízení 

 

č.  

  

Popis prozatímního el. zařízení : 

NAPĚTÍ : VÝKON : 

Místo a prostor instalování : 

Prostředí ve smyslu ČSN 33 2000-3 (určí provoz) 

 

 

jméno :                                  podpis : ………….. 

 

 Souhlas DE s navýšením výkonu 

 

 

 jméno:                                  podpis :………… 

 

Doba používání 

od                                         do 

Přípojka zrušena 

dne                              provedl : 

Požaduje :                                                                       Vyhotoveno dne : 

odd.                              jméno                                      podpis 

Souhlas ke zřízení prozatímního el. zařízení vydal : 

 

dne : 

Provoz (jméno ):                                                       podpis :                                              

Údržba elektro ( jméno) :                                         podpis : 

Prozatímní el. zařízení provedl :                                 

dne :          

jméno :                          podpis………………. 

 

Připojení a odjištění provedl: 

Dne : 

Jméno :                         podpis………………..                   

Kontrola : 

Potvrzuji, že jsem byl seznámen s prozatímním el. 
zařízením a že provedu poučení pracovníků, kteří 
přijdou se zařízením do styku a budou jej používat. 

 

 

                           ……………………. 

                                    podpis 

 

 

 

         dne : ………………….. 

 

Datum podpis poznámka 

   

   

 


