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Pro potřeby UNI RPA, s.r.o. je požadováno dodávat schémata typu PFS a P&ID určené pro výstavbu, provoz a údržbu technologického zařízení dle specifikací uvedených v následujícím textu.  Kromě níže uvedeného platí, že tyto dokumenty musí splňovat náležitosti dané skupinou norem:
· ČSN EN ISO 10628-1, Schémata pro chemický a petrochemický průmysl - Část 1: Specifikace schémat
· ČSN EN ISO 10628-2, Schémata pro chemický a petrochemický průmysl - Část 2: Grafické značky
· ČSN EN 62424, Znázornění v technice řízení procesů – Požadavky v P&I diagramech a pro výměnu dat mezi nástroji P&ID a PCE-CAE.
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Základní definice
PFS (PFD) 	Process flow schema . Obecné schéma výrobních procesů a zařízení. PFS zobrazuje vztah hlavních výrobních zařízení, toků materiálů a energií a nevykazuje drobné detaily, jako jsou komponenty potrubí, položky MaR, ASŘTP, pohony atd..
P&ID (PEFS) 	Obdoba PFS s větším detailem, který zachycuje propojení výrobních zařízení spolu s instalovanými prvky MaR a ASŘTP, pohony a komponentami potrubních rozvodů. 

[bookmark: _Toc63323518][bookmark: _Toc99005239]Požadavky na informace obsažené ve schématech typu PFS ( PFD )
Schémata typu PFS ( PFD) jsou požadovány jako soubor dvou typů dokumentů:
· v grafické podobě jako vlastní schéma
· v tabelární podobě jako seznam objektů ve schématu

V grafické podobě musí obsahovat minimálně tyto informace:
· Druhy strojů a zařízení nutných k realizaci procesu s výjimkou pohonů
· Popisy strojů a zařízení s označením dle provozního předpisu nebo P&ID schématu
· Hlavní ovládací armatury s označením dle provozního předpisu nebo P&ID schématu 
· Trasu a směr přiváděných a odváděných materiálových toků a toků médií
· Připojovací body navazujících technologií s popisem a množstvím přiváděných a odváděných materiálových toků a toků medií ( na navazující schémata nebo připojovací body v hranicích dané výrobny )
· Připojovací body energetických toků s popisem a množstvím přiváděných a odváděných energií ( na navazující schémata nebo připojovací body v hranicích dané výrobny )
· Charakteristické provozní podmínky
· Přibližné 2D orientace polohy strojů a zařízení
· Na samostatném listě seznam použitých grafických symbolů a zkratek s popisem
V tabelární podobě musí obsahovat minimálně tyto informace:
· Seznam strojů a zařízení s uvedením názvu a označením dle provozního předpisu nebo P&ID schématu
· Seznam hlavních ovládacích armatur s uvedením názvu a označením dle provozního předpisu nebo P&ID schématu
· Seznam materiálových toků a toků médií včetně jejich označení a hodnot ( možno popsat i rozmezím hodnot )
· Seznam připojovacích bodů navazujících technologií s popisem a množstvím přiváděných a odváděných materiálových toků a toků medií ( možno popsat i rozmezím hodnot )
· Seznam připojovacích bodů energií s popisem a množstvím přiváděných a odváděných energií ( možno popsat i rozmezím hodnot )

[bookmark: _Toc63323519][bookmark: _Toc99005240]Požadavky na informace obsažené ve schématech typu P&ID
Schémata typu P&ID jsou požadovány jako soubor dvou typů dokumentů:
· v grafické podobě jako vlastní schéma
· v tabelární podobě jako seznam objektů schématu

V grafické podobě musí obsahovat minimálně tyto informace:
· Druhy strojů a zařízení, včetně pohonů a záložních instalací
· Popisy strojů a zařízení, včetně pohonů a záložních instalací
· Veškeré potrubní rozvody včetně odboček s popisem
· Veškeré armatury s uvedením druhu a označení
· Indikace jmenovitých rozměrů, stanovených tlaků, materiálů a typů potrubí ( např. formou potrubní třídy)
· Zařízení pro měření a řízení procesů s uvedením druhu a označení ( MaR a ASŘTP )
· Vazby na externí prvky MaR a systémy ASŘTP
· Řídící a kontrolní smyčky s vyznačením druhu přenášeného signálu
· Trasu a směr přiváděných a odváděných materiálových toků a toků médií
· Připojovací body navazujících technologií s uvedením názvu přiváděných a odváděných materiálových toků a toků médií ( na navazující schémata nebo body v hranicích dané výrobny )
· Označení druhů energie a jejích parametrů ve vazbě na konkrétní zařízení ( vyjma položek MaR )
· Přibližné 2D orientace polohy strojů a zařízení
· Na samostatném listě seznam použitých grafických symbolů a zkratek s popisem

V tabelární podobě musí obsahovat minimálně tyto informace:
· Seznam strojů a zařízení s uvedením typu a charakteristických rozměrových a provozních údajů
· Seznam pohonů s uvedením typu a charakteristických rozměrových a provozních údajů
· Seznam armatur s uvedením typu a charakteristických rozměrových a provozních údajů
· Seznam potrubních rozvodů s uvedením charakteristických rozměrových a provozních údajů a potrubní třídy
· Seznam zařízení pro měření a řízení procesů s uvedením funkce ( MaR a ASŘTP ) a číslem regulačního obvodu, jehož jsou součástí
· Seznam materiálových toků a toků médií včetně jejich označení 
· Seznam přívodů energií k jednotlivým zařízením a parametrů energetických toků pro daný přívod ( vyjma položek MaR )
· Seznam připojovacích bodů navazujících technologií s popisem a množstvím přiváděných a odváděných materiálových toků a toků médií ( možno popsat i rozmezím hodnot ) 
· Seznam připojovacích bodů energií s popisem a množstvím přiváděných a odváděných energií ( možno popsat i rozmezím hodnot )

[bookmark: _Toc63323520][bookmark: _Toc99005241]Požadavky na hladiny a barvy objektů
Pro výkresy schémat jsou určeny základní hladiny, které mají následující vlastnosti:

	Označení hladiny
	Objekty v hladině
	Barva objektu
	RGB kód

	Basic
	Rámeček, rohové razítko, autorizace
	Bílá
	
	255,255,255

	
	Větrná růžice a její popis
	Bílá
	
	255,255,255

	
	Potrubí
	Bílá
	
	255,255,255

	
	Směr toku
	Zelená
	
	50,205,50

	
	Popisy větví
	Bílá
	
	255,255,255

	Armatury ( vyjma pojistných )
	Armatury
	Akvamarínová
	
	127,255,212

	
	Popisy
	Bílá
	
	255,255,255

	Armatury pojistné 
	Armatury
	Fialová
	
	225,0,255

	
	Popisy
	Bílá
	
	255,255,255

	Aparáty
	Aparáty a statická zařízení
	Žluto-oranžová
	
	255, 184, 77

	
	Popisy
	Bílá
	
	255,255,255

	Mechanická zařízení
	Mechanická zařízení
	Žluto-oranžová
	
	255, 184, 77

	
	Popisy
	Bílá
	
	255,255,255

	
	Popisy
	Bílá
	
	255,255,255

	Prvky měření a regulace ( vyjma armatur )
	Prvky měření a regulace
	Červená
	
	255,0,0

	
	Popisy
	Bílá
	
	255,255,255

	Objekty za hranicemi
	Objekty
	Světle modrá
	
	0,191,255

	
	Popisy
	Bílá
	
	255,255,255

	
	Odkazové čáry
	Světle modrá
	
	0,191,255

	Změny a revize
	Změněné objekty
	Světle zelená
	
	50,205,50

	
	Popisy
	Bílá
	
	255,255,255



[bookmark: _Toc63323521][bookmark: _Toc99005242]Požadavky na rohové razítko
Provedení rohového razítka je detailně popsáno v S350, oddíl  4.4.5 -Požadavky na identifikaci dokumentu.

[bookmark: _Toc63251644][bookmark: _Toc63323522][bookmark: _Toc99005243]Datová kooperace
Potřebné informace nutné k tvorbě PFS (PFD) schémat  poskytuje :
· Dodavatel nového technologického zařízení, pokud je schéma součástí jeho dodávky
· Uživatel daného technologického zařízení ve spolupráci s udržovatelem zodpovědným za jeho údržbu, a to v případě, že jde o aktualizaci stávajícího schématu nebo tvorbu schématu pro již provozovaného zařízení. Tito předávají na vyžádání potřebné informace zadavateli aktualizace schématu, který je následně předá realizační firmě.

[bookmark: _Toc63251645][bookmark: _Toc63323523][bookmark: _Toc99005244]Připomínkové a schvalovací řízení
Tato skupina dokumentace podléhá systému schvalování, který má tyto účastníky:
· Zadavatele
· Uživatele ( v roli vlastníka dokumentu , viz příloha B směrnice S350 )
· Udržovatele
· Útvar technického dozoru společnosti ( sekce technických služeb, Úsek technického ředitele )
· Správce dokumentu ( viz příloha B směrnice S350 )
· Dodavatele
Organizačně připomínkové a schvalovací řízení zajišťuje zadavatel aktualizace nebo tvorby nového schématu.
Povinnosti jednotlivých účastníku jsou následující:
· Zadavatel – předává nové verze dokumentace k připomínkovému řízení a zpětně předává připomínky jednotlivých účastníků dodavateli schématu
· Uživatel – vyjadřuje se ke schématu z pohledu topologie zakreslených objektů, jejich označení a propojení na další části technologie, názvů medií a jejich vlastností
· Udržovatel - vyjadřuje se ke schématu z pohledu technických, rozměrových a materiálových vlastností zakreslených objektů, pod pojmem udržovatel je nutné vnímat udržovatele za jednotlivé profese ve vztahu k objektům zakresleným ve schématu
· Útvar technického dozoru - vyjadřuje se ke schématu z pohledu zakreslení a specifikací klíčových informací souvisejících se sběrem dat nutných pro sledování technického stavu jednotlivých objektů a prováděním technické inspekce
· správce - vyjadřuje se ke schématu z pohledu vlastního grafického provedení schématu a způsobu zpracování související tabelární části
· Dodavatel – zapracovává připomínky a dle nich upravuje schéma do finální verze

Pokud jsou všechny připomínky vypořádány, je možné přistoupit k převzetí schématu. Toto se řídí pravidly uvedenými v S350, konkrétně oddíle 4.4 Přejímání technické dokumentace.

[bookmark: _Toc63323524][bookmark: _Toc99005245] Poznámky
Vzhledem k různorodosti projektů představují zde uvedená pravidla minimální požadavek jak dokumentaci pro UNI RPA zpracovávat. V případě odchylek od těchto pravidel je nutné VŽDY tyto konzultovat se Sekcí podpory údržby UNI RPA.

[bookmark: _Toc63323525][bookmark: _Toc99005246]Seznam souvisejících dokumentů
Směrnice 350		Technická dokumentace 

	Ověřil: Ing. Petr Nevečeřal, technický ředitel
	


	
image1.emf

