N
LT Unipetrol

ZADANi STUDIE HAZOP Identifikace projektu

AL 000000

INVESTICNI AKCE

Vydano dne: 30.13.1900

Vydal: Orlen Unipetrol RPA s.r.o.

Zadavatelé studie:

Manatzer (BO resp. zastupce zakaznika): Zdenék Novdk

Manazer (Projektovy manazer/PBM): -

Vedouci studie Unipetrol (Projektovy manazer/PEM

nebo zastupce Spolecnosti): Stanislav Novak

Vedouci studie za dodavatele/ subdodavatele: Pavel Novak

Dle barvy zaddva

Ovéri

Pfedmét studie:

Jednotka DCPD JAGR - DCPD
Je pozadovana revize studie HAZOP pred dokoncéenim investice Ne
Cil studie

Cilem zpracovani studie HAZOP je provéfit vSechna rizika souvisejici s bezpec€nosti provozu
zafizeni a s jeho provozuschopnosti jak pfi ustdleném provoznim stavu tak pfi
nestandardnich provoznich stavech (najizdéni, odstavovani, vypadky pomocnych medii)
v€etné ru¢nich manipulaci s vysokou urovni rizik. Studie musi byt provedena v souladu

s poslednim platnym vyddnim CSN EN 61882 a spliovat tohoto zadani.

Je poZadovano provedeni orientaéni kvantifikace rizik pouZitim matice rizik. V pracovnich
listech je poZzadovan jednoznacny, jednoduchy, prehledny a srozumitelny zapis umoznujici
zakladni pochopeni rizik i bez nastudovani pfiloh. Pfi zpracovani je povoleno provadét
odkazovani, ale pouze na textovy zapis jinde ve studii. Nesmi byt proveden odkaz na jiny
odkaz.

Soucasti vystupu bude zavérecna zprava a prilohy v detailu, ktery umozni komukoli zakladné
sezndmenému s metodikou HAZOP pouzit vystup. Vystup musi byt ve formatu, ktery umozni
komukoli seznamenému s metodikou HAZOP revidovat a v rdmci revize doplnit studii.

Pro vyporadani pripominek budou mit zastupci UNIPETROLU RPA definovany pocet
pracovnich dni. VSechny pfipominky musi byt vyporaddany. Pfipadné neakceptované
pfipominky s odlivodnénim zamitnuti budou pfilohou studie.

UNIPETROL RPA, s.r.o.
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Studie bude odevzdana v papirové verzi v definovaném poctu vyhotoveni a také
v elektronické podobé (editovatelnd a zamcena verze).

Typ zapisu: Uplny zapis Pripominkovani: 30 dni Papirové verze: 5 kopii

Zakladni popis studovaného celku

Technologie DCPD bude dodana firmou (XY) s planem vystavby a uvedenim do provozu v roce (2022).

DCPD bude ziskavano ze suroviny — lehkého pyrolyzniho benzinu ¢tyfstupriovou destilaci

s atmosférickou a vakuovou ¢asti. DCPD bude separovano jako finalni produkt ve dvou rozdilnych
Cistotach — 80 a 94 %. Separace byla vyvinuta spole¢nosti Unipetrol RPA ve spolupraci s VSCHT Praha.
Surovinu pro reakci bude poskytovat ethylenova jednotka. Oddéleny DCPD (dicyklopentadien) bude
stabilizovan BHT (Butylhydroxytoluenem) a skladované v zasobnicich (H31 — H33) v misté jednotky.
Zbytkovy benzin bude pres mezizdsobnik ¢erpan zpét na etylenovou jednotku. Detailni popis
technologie je v dokumentaci Basic Design, zak.c. AL 089700, rev.0A ze 12/2020.

Suroviny:

Lehky Pyrolyzni benzin

Lehky pyrolyzni benzin je nespecifikovana nizkovrouci benzinova frakce pro dalsi technologické
zpracovani. Je to vysoce horlava nazloutla kapalina s teplotou varu v rozmezi od 35 - 185°C, dolni
mezi vybusnosti 0,7 %, horni mez vybusnosti 6,5 %. Jedna se o smés s akutni, chronickou, i
environmentalni toxicitou (obsahuje vice jak 0,1 % benzenu). Detaily v pfipojeném dokumentu. Je
potfeba poditat s vytvofenim kontrolovaného pasma (dle NV €. 361/2007 Sb.).

BHT (Butylhydroxytoluenem)

Aditivum pro stabilizaci produktu. Rozklada se oxidaci nebo pfi hofeni. Toxicky pro Zivotni prostredi.
Detaily v pfipojeném bezpecnostnim listu.

Produkt:
Dicyklopentadien (DCPD)

DCPD (dicyklopentadien, Ci0H12) je bicyklicky organicky dien, ktery se vyskytuje ve dvou usporadanich
(endo, exo), které jsou v obé separovaném pozadovaném produktu a nebudou oddélovany.

Stabilizovany DCPD je vysoce hoflava cirad bezbarva kapalina s teplotou varu pri normalnim tlaku
166°C, dolni mezi vybusnosti 0,8 %, horni mezi vybusnosti 6,3 % a teplotou rozkladu zacinajici nad
170°C. Je nutné pocitat se zvysenou reaktivitou s oxidacnimi Cinidly, silnymi kyselinami a bazemi. Za
vhodnych podminek mlze samovolné polymerovat. Jedna se o latku s akutni toxicitou a toxicitou pro
Zivotni prostredi. Detaily v pfipojeném bezpecnostnim listu.

DCPD Ize pouzit jako surovina pro polymerace a kopolymerace a methatezni polymerace (ROMP).

Pomocna média:

Pro provoz jednotky DCPD budou potreba nasledujici pomocnda media - dusik, procesni vzduch,
chladici voda, pdra, zemni plyn, elektricka energie

Rozsah studie

UNIPETROL RPA, s.r.o
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Studie HAZOP musi splfiovat minimalni rozsah definovany v nasledujicim textu. Podklady i
vymezeni studie musi byt pro pripravu poskytnuty ucastnik(im pracovnich schiizek
v definovaném predstihu.

Studie bude zpracovdna ve vymezenych hranicich. Pro zachovani smyslu budou nad rdmec
hranic studie vZidy uvazovany studie vypadky medii, vykyvy kvality surovin

s neakceptovatelnymi riziky a pfipadné dalsi definované body. Zatizeni ve vymezenych
hranicich bude kompletné posouzeno véetné definovanych kli¢ovych bezpecnostnich prvkd.

Vymezeni hranic studie: battery limit souvisejicich technologii, posoudit véetné budované
potrubni trasy

Nad ramec hranic studie: Nad rdmec hranic budou uvazovany pouze vypadky medii a vykyvy
kvality surovin s neakceptovatelnymi riziky.

Bezpecnostni prvky zahrnuté do studie: Klicové bezpecnostni prvky — jako jsou zachytné
jimky, odplynové potrubi, pojistné zafizeni, spalovaci jednotka atd.

Minimalni poZadavky na vlastnosti, vodici slova, prvky

Studie HAZOP musi vedle ustdleného provozniho stavu nestandardni provozni stavy.
Konkrétné najizdéni, odstavovani, havarijni odstaveni a vypadky surovin i pomocnych medii.
Studie musi byt zpracovana v nize definovaném rozsahu, ktery presné prezentuje studovany
systém a to véetné rucnich manipulaci. Pti studii musi byt systematicky pouZzity minimalné
kombinace vsech zdkladnich vlastnosti a vodicich slov viz ndsledujici tabulka.

Vlastnost Vodici slovo Ptiklad prvku | Pfiklad vysledné
odchylky
Kontinudlni provoz a ustaleny stav
1 | Tlak Nizky/ Nizsi Vysoky/ Vyssi Pec XY Tlak niZsi pec XY
Teplota Nizky/ Nizsi Vysoky/ Vyssi Reaktor AB Teplota niZsi
reaktor AB
3 | Prltok Zadny/ | Vy3si | Zpétny | liny Stejné | Benzin Pratok stejné
Nizsi nez jako jako benzin
(louh + benzin)
4 | Hladina Vy33i Niz$i/Z4dnd Separdtor CD | Hladina Zddnd
separdtor CD
5 | Slozeni/ Jiné nez Zdsobnik EF SloZeni jiné neZ
Kvalita zdsobnik EF
6 | Rizika Zadna Pozdé Jind nez Potrubi xyz Udrzba Zddnd
Udrzby potrubi xyz

Vypadky pomocnych médii na hrané posuzovaného celku

Chladici | Elektricka | Procesni Dusik | Para Zemni Vyménik AB Vypadek Voda

voda energie vzduch plyn vyménik AB

Ostatni provoz rizika najizdéni, odstavovani a havarijni odstavovani

1 | Tlak PFilis brzy PFiliS pozdé Jiny nez Potrubi AB Tlak jiny neZ
potrubi AB

UNIPETROL RPA, s.r.o
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2 | Teplota Katalyzdator D | Teplota jind nez
katalyzdtor
3 | Pratok Trasa do XY Pratok brzy do
XY
4 | Hladina Kolona GH Hladina pozdé
kolona GH
5 | SloZeni Reaktor JK SloZeni Reaktor
JK jiny neZ
Havarijni odstaveni - pro cely uzel
1 | Havarijni PFilis pozdé Ventil pred Havarijni
odstaveni peci AB odstaveni AB,
uzel AB prilis pozdé,
ventil pred peci
AB

Stari zafizeni

1 | Provoz Jiny nez Uzel XY Dusledky stafi
zafizeni
2 Soulad
s designem/
zmény
3 Zaznamenané
mimoradné
udalosti
UvaZované ru¢ni manipulace: Zvolte polozku.
Podklady

Pro realizaci studie bude pouzita dokumentace, kterd obsahuje podstatné informace pro
pochopeni studovaného procesu a je nutna pro zpracovani studie v poZzadovaném rozsahu.
Podklady pro realizaci studie HAZOP se lisi podle poZzadovaného cile a rozsahu studie.

Nicméné vidy je soucasti:
e zadani studie
e popis uzll (a urceni prvki()
e vykresovd dokumentace (napfiklad P&ID)

e dostupna provozni dokumentace
a dalsi definovana dokumentace:

Minimalni ¢as na pfipravu
tymu na studii: 5 dni

Casova narocnost

Pro vybér dodavatele musi byt uveden pozadovany termin dokonéeni
studie. Dodavatelé musi poskytnout odhad ¢asové naroc¢nosti

v pracovnich dnech pfi zpracovani v pozadovaném rozsahu s poZadovanou
dokumentaci v optimalnich podminkach bez snizeni kvality. Pro studii
musi byt stanovena maximalni délka pracovni schlizky, frekvence pauz

Zpracovani:

Smisené

UNIPETROL RPA, s.r.o
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s ohledem na schopnosti a dostupnost tymu, pfipravu a zplUsob

zpracovani.
Maximalni délka pracovniho dne: 7 hodin Pauza nejdéle po: 2 h
Odhad poctu pracovnich dna: - Termin dokonceni: -

Definovani do uzlli a definovani prvkt

Po ziskani zakazky na zpracovani studie HAZOP rozdéli vedouci pracovnich schlizek
(dodavatel/subdodavatel) studovany celek do logickych celkd a definuje studované prvky. Pfi
rozdéleni do uzlU a urceni prvkd ovéri vedouci studie Uplnost a pfesnost minimalniho
seznamu vlastnosti a vodicich slov a pfipadné navrhne doplnéni seznamu pro presné
prezkoumani systému. Zastupce Unipetrolu zodpovédny za provoz/budouci provoz systému
reviduje srozumitelnost, Uplnost zapisu uzlu a zachovani smyslu studie po rozdéleni a Uplnost
zadanych prvka. V pripadé pfipominek musi dodavatel doplnit/upravit zadani tak, aby presné
popisovalo studovany systém.

Uzly musi byt definovany v samostatném seznamu nebo kazdy na zacatku zapisu daného
uzlu. V definici uzlu musi byt uvedeno &islo uzlu, ndzev uzlu, zakladni popis uzlu, zakladni
designové parametry, vSechny pouzité podklady, vSechny posuzované prvky a datum
zpracovani viz ptiklad zadani uzlu v pfiloze B1.

Pokud je relevantni, je nutné zapsat do definice uzlu i doplfujici vlastnosti a vodici slova.

Minimalni poZadavky na formu vystupu studie

Pro realizaci zapisu je mozné poutzit libovolny software, pokud bude zapis obsahovat
minimalné strukturu uvedenou v pfiloze B2. Editovatelnou verzi findlniho vystupu

v elektronické podobé pak musi byt mozné upravovat bez specialniho softwaru a musi byt ve
formatu, ktery umozni komukoli se znalosti metodiky HAZOP provést revizi studie.

Pro studované odchylky musi byt pric¢iny uvddény samostatné a pro kazdou identifikovanou
pric¢inu musi samostatné byt proveden zbytek zapisu.

Matice rizik

PFi zpracovani studie musi byt provedeno orientaéni zatfidéni s pouzitim matice rizik, viz
priloha Al, A2 a B2. Frekvence bude uréena dle informaci o spolehlivosti zafizeni nebo
odhadem tymu. Kategorie nasledkd a konsekvence nasledkd budou stanoveny minimalné
pro nejhorsi dopad dle popsanych nasledkd. (Studie HAZOP v souladu s metodikou uvazuje
vzdy nejhorsi realné nasledky priciny.) Zatfidéni musi byt konsistentni v rdmci celé studie a
musi byt vysledkem prace celého tymu. Vedouci pracovnich schiizek musi rozumét vyznamu i
pouziti matice a fidit nastaveni odhadi frekvenci a nasledka.

PFi zpracovani jsou poZzadovana dvé zatfidéni rizik. Prvni je zatfidéni surovych rizik, které
neuvazuje zadna stavajici bezpecnostni opatfeni. Druhé je zatfidéni redukovanych rizik. To

provéruje, zda stavajici opatreni snizuji rizika ve vSech aspektech na pfijatelnou Uroven.

UNIPETROL RPA, s.r.o
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Pokud je identifikovano nepfijatelné riziko po zatfidéni redukovanych rizik, musi byt

formulovano doporuceni.

Minimalni pozadované slozeni

pracovniho tymu

Pokud neni dodrzeno definované minimalni sloZzeni pracovniho tymu, nesmi byt realizovdna

pracovni schlizka. V ptipadé, Ze béhem realizace musi odejit néktery z povinnych ¢len(
pracovni skupiny na déle jak patnact minut, je nutné realizaci pracovni schlzky po dobu jeho
absence prerusit. Pro studii budou k dispozici definovani specialisté na vyzadani pro reseni

specifickych probléma.

Pracovnich schizek se musi uca

stnit minimalné:

Role

Jméno

Pozice

Technolog

Vilém Novak

Vedouci
technologii/vyzkumu |

Provozni zaméstnanec

FrantiSek Novak

InZenyr Gdrzby vyrobniho
tymu

Vedouci pracovni schizky

Pavel Novak

Zapisovatel Alfréd Novak

Projektant David Novak

Projektant Otokar Novak

Projektant Vit Novak

Nepovinné budou k dispozici specialisté: Prezencné
Role Jméno Pozice

Udrzba strojti

Radek Novak

Vedouci oddéleni udrzby stroju
Agro

Udrzba potrubi

Jiri Novak

Ved. odd. stroj. a stav. udrzby
Agro

Stavebni udrzba

Jaroslav Novak

Ved. odd. stroj. a stav. udrzby
Agro

Zivotni prostiedi

Vaclav Novak

Vedouci odboru Zivotniho
prostredi

BOZP Martin Novak Specialista OSH Il
Procesni bezpecnost Jifi Novak Specialista procesni

bezpecnosti
Projektant Dan Novak Technolog
Projektant Vladimir Novak HIP

UNIPETROL RPA, s.r.o

6/11




oM

CIE Unipetrol

Projektant Pavla Novakova IP

Pro pripad absence jsou definovdny akceptovatelné zastupy

Role Jméno Pozice

Technolog Jaroslav Novak Specialista
technologii/vyzkumu Ill

Technolog Simona Novakova Vedouci technologii/vyzkumu |

Provozni zaméstnanec

Marie Novakova

Vedouci vyr. tymu €pavku a
KaDP

Projektant Petr Novak MaR
Projektant Roman Novak Elektro
Projektant Patrik Novak Stavebni

Pfipominkovani

Vystupy budou pfipominkovany dohodnutymi definovanymi oddélenimi. Pfipominkovani
bude slouZzit primarné pro identifikaci zasadnich nedostatkd, které mohou byt divodem
k odlvodnénému odmitnuti akceptace vystupu.

Organizacni Utvar

Jméno

Usek rozvoje technologie a efektivity

Zdenék Novak

Viyrobni tym DCPD (Vyr. tym Cpavku a KaDP)

René Novak

Odbor ptipravy realizace investic

Stanislav Novak

Odbor bezpecnosti a prevence rizik

Martin Novak

Odbor Zivotniho prostredi

Vaclav Novak

Odbor udrzby RPA

Jan Novak

Zavérecna zprava

Zavérecna zprava musi obsahovat vSechny informace, které definovaly zadani studie.

Struktura bude obsahovat minimalné nasledujici sekce a informace:

Shrnuti — kdo, pro koho a proc realizuje studii

- kratké shrnuti metodiky HAZOP

Rozsah studie

Uvod — informaci o projektu, posuzovaném celku a zpracovavanych mediich

- kompletni definovani rozsahu a zpUsobu zapisu (hranice, typ zapisu...)

- seznam zakladnich vlastnosti a vodicich slov
- urceni studovanych prvku
- definovani matice rizik

SloZeni tymu

- Informace o sloZzeni tymu — role, jméno, pozice

MPETFRORPAT
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- Zaznam, nebo odkaz na zaznam o pracovnich schlzkach
e Seznam pfiloh
- Zaznamy z pracovnich schlizek HAZOP tymu (pokud nebudou soucasti
zavérecné zpravy)
- Seznam doporuceni (priklad viz pfiloha B3) nejlépe s orientacné stanovenymi
odpovédnostmi
- Seznam definic uzl( (pokud neni definice uzlu uvedena v hlavi¢ce kazdého uzlu)
- Seznam vsech Ucastnikl pracovnich schlizek optimalné i prezenéni list
- Veskera realné pouzitd dokumentace
- Zadani studie
e Zavéry

Organizace realizace

Realizace kontrolnich dnt Ne -

Organizace:

Pro dodrzeni protiepidemiologickych opatfeni bude HAZOP studie realizovdna za splnéni republikovych
a firemnich opatfeni UNIPETROL RPA — napftiklad na dvou mistech a ve dvou tymech maximalné o Sesti
lidech, které budou pfimo spolupracovat a komunikovat pres videokonferenci. V pripadé potieby
vytvoreni vétsiho tymu bude vytvorena dalsi skupina.

Obé skupiny musi mit stejné podklady v tiSténé i v elektronické podobé. Pro realizaci je nutné zajistit
techniku pro kvalitni pfenos obrazu a zvuku vSech ¢len(l pracovnich schiizek a pro kazdy tym minimalné
dvé obrazovky, kdy na jedné bude promitana spolupracujici skupina/dokumentace a na druhé bude
pracovni list. Dodavatel bude realizovat studii ve svych kancelarich v Praze a zastupci UNIPETROLU se
pfipoji ze zasedaci mistnosti v Litvinové.

PFi vzdalené realizaci studie musi byt provddény pauzy o délce minimalné deset minut nejdéle po 1,5
h a studie mUze byt realizovdna po dobu maximalné osmi pracovnich hodin na jeden den.

V pripadé, Ze budou protiepidemiologicka opatreni v prlbéhu realizace zrusena, bude studie probihat
v misté, které urc¢i UNIPETROL RPA.

Obcerstveni si zajistuje kazdy tym zvlast

UNIPETROL RPA, s.r.o

8/11




<
LT Unipetrol

Priloha A Matice procesniho rizika

Priloha A.1  Matice rizik
e Matice rizik je vyznamové a obsahové shodna s matici v rozhodnuti 2020/06 pro pouZiti pri realizaci
studii HAZOP. Pro potfeby snadné orientace HAZOP skupin byla provedena zména ndzvu ¢asti
symboll. Lze pouZit obé matice — priklad pouZité matice musi byt vidy v zavéreéné zpravé.

Konsekvence
‘L ‘E
nasledku < . =
g 3 S 2 §
& s |8 & | % | 8
] & S
§ 3
S =
Frekvence
vyskytu
nasledk .
Ciselné
1 x za n rokd oznadeni 1 2 3 4 5
(F)
Castéji jak 1
velmi casté as e",ja xza 1 TNA
10 rokd
1 10-100
casté X za 2 TNA TNA
roku
1 100-1
mozné X za 100 - 1000 3 TNA TNA
roku
1xza 1000-10 4
dické A TNA TNA
sporadicke 1600 roki
L, 1x za 10 000 - 5
A A
vzacne 100 000 roki TNA
1x za 100 000 - 6
Imi vzdcné A A A
velmivzacne 14 000 000 roki
- . . |1xzavicjak 7
A A A A A
temer nemozne 1 000 000 roki
Kde:
A Prijatelné riziko (teoreticky nejsou pozadovana zadna dalsi bezpecnostni opatfeni, mohou vsak byt
oznacena pro realizaci)
TA Riziko tolerované - pfijatelné (princip ALARP, prezkoumani alternativ)

TNA  Riziko tolerované - nepfijatelné (zavést dodatecna bezpecnostni opatfeni se samostatnym
terminem plnéni)

NA Nepfrijatelné riziko (proces okamzité zastavte)
v pfipadé, Ze je identifikované nulové riziko ve vSech kategoriich, buriky stanoveni rizika proskrtnéte (-)

UNIPETROL RPA, s.r.o.
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Kategorie nasledki (Kat.) a Konsekvence nasledku (K)

Nasledky Zaméstnanci (P) | Obyvatelstvo (C) | Zivotni prostiedi (E) | Majetek (A) Reputace (R)
zanedbatelné bez zranéni bez zranéni bez vlivu do bez vlivu
260 000 CzK
(10 000 €)
malé lehka zranéni zapach, hluk malé zaznamenané ve do mirny dopad
(neovlivni vykon prdce ) L Zpl’éVéCh. .
nebo nezpiisobi pracovni (Ne,:” nutnd ?adnal 2 600 000 V(Zachovz;r;l’ :uviry T
neschopnost) evakuace ani prvni (Mirné znieni prostredi v C7K mozZnost rychlého obnoveni
lékarska pomoc) g, s nizkymi ndklady Verejné
rdémci zarizeni)
(100 000 €) povédomi muZe existovat)
stfedni stfedné tézka lehka zranéni stfedni poskozeni do omezeny dopad
zraneni, Jed notlive (Neni nutnd Zddnd (Jasné Skody nebo emise do 26 000 000 (Naruseni divéry — mozZno
tézké zranéni evakuace, je nutnd prvni | Zivotniho prosttedi, ale Zddny CZK obnovit divéry za
lékarska pomoc) trvaly ucinek; jeden pripad dlouhodobé podpory PR.
(Omezeni vykonu poruseni zékonného omezeni (1000 000 Neprijemnd pozornost
pracovnich povinnosti nebo jedind stiznost) mistnich médii/politickych
nebo nepfitomnost €) skupin)
nékolika dnd pro plné P
uzdraveni; malé,
reverzibilni zdravotni
ucinky, napr. podrazdéni
kuZe, otrava jidlem)
velké Cetna tézka stfedné tézka vazné skody do vnitrostatni vliv
zranéni zranéni (Spolecnost musi podniknout , | —_—
rozsdhld opatreni na obnovu 260 000 000 | (W znaumvny P :kles d/uvery
(Nevratné ucinky na (Omezené ucinky na skod na Zivotnim prostredi; CZK divéra, kterou lze
P , [ . .. dlouhodobé obnovit, ale za
zdravi s vdznou zdravi pro osoby, které rozsah $kody porusuje
, s g . . . , velké ndklady. Rozsdhld,
neschopnosti pracovat, nevyZaduji evakuaci, zdkonnd omezeni) (10 000 000 L
napfiklad: Ziraviny, ztrdta | potfebnd lékarskd pomoc €) nep f’zmv? P OZO{"??“
sluchu zpisobend v jednotlivych pripadech) ndrodnich médii)
vybuchem hluku,
popdleniny)
katastrofalni umrti tézké drazy ekologicka katastrofa vice jak mezinarodni vliv
(Jednordzovd nebo (Nezvratné ucinky na (Trvalé, zdvazné skody na 260 000 000 | (VdZné poskvrnénd divéra
kolektivni smrtelnd zdravi, nutnd evakuace a | Zivotnim prostredi, které maji CzZK - neni mozné piné se
nehoda) lékarska pomoc pro velky | pro spolecnost velké financni zotavit. Pozornost
pocet lidi) dusledky; probihajici ucinky ( 10 000 000 mezindrodni verejnosti;
vdzné porusuji zakonnd rozsdhld, nepfiznivd
omezeni) €) pozornost mezindrodnich

médii)

UNIPETROL RPA, s.r.o.
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Priloha B
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Priloha B.1

Priklad definovani uzlu

Informace o uréené uzlu mohou byt uvedeny v samostatném seznamu nebo na zacatku. Tento seznam je jednim z podklad(i a musi byt v predstihu
poskytnut ucastnikiim studie.

Cislo uzlu

Designové podminky

Podklady

Zpracovan

4,
Komprese
pyroplynu
GB-201
(1./2./3.
stupen)

GB-201 slouzi pro kompresi pfed délenim pyroplynu. Pyrolyzni plyn z vodni pracky DA-103, ochlazeny na
25-35 °C (max. 45 °C) pretlaku 30+60 kPa, se v odlucovaci FA-201 zbavuje strzené nebo dodatecné
vykondenzované kapaliny a je nasavan prvnim stupném kompresoru pyroplynu GB-201, kde se v péti
stupnich stlacuje na konecny pretlak priblizné 3,5 MPa. Minimalini pritok pyroplynového kompresoru je
stanoven na 141 t/h na vytlaku 3. stupné.
Kompresnim teplem se plyn ohfeje, proto se musi chladit ve vodnich chladicich. Maximalni povolena
provozni teplota jednotlivych vytlakd je 110 °C. S rostouci teplotou se zvySuje tvorba polymerd. Po
komprimaci a ochlazeni kondenzuje ¢ast vody a uhlovodikd. Vznikly kondenzat se od plynu odloudi v
pfislusném odlucovaci, odkud plyn postupuje do dalSiho stupné komprese.
Zafizeni/Prvky:
FA-201 — p=0,263 MPa; T=200°C
FA-212 —p = 3,8 MPa; T=150°C
EA-203A/B/C - PI&st: p = 0,39 MPa; T=120°C;
Trubky: p=0,9 MPa; T=60°C

FA-202 —p = 0,39 MP3a; T=120°C
FA-203 — p = 0,65 MPa; T=120°C
EA-204A/B — Plast: p=0,65MPa; T=120°C

Trubky: p=0,9MPa; T=60°C
GA-207/R — p=0,49 MPa; dp=0,197MPa; Q=15m3/h
GT-201X — p=10MPa; T=500°C; Q=215t/h
GB-201 (1°) — p=3,64 MPa, dp=3,6MPa; Q=166800m3/h
GA-202/R - p=0,66MPa; dp=0,15MPa; Q=45m3/h
GB-201 (2°a 3°) — p=3,64 MPa; dp=3,6 MPa; Q=166800m3/h

PID-E7638-6F-0;

HAZOP-2016-Doc
No: &AE-S-RX 1002
(EN);

HAZOP-2011-Priloha
2.1;

TR-EJ

7/12/2020

Priklad stanoveni posuzovaného uzlu

UNIPETROL RPA, s.r.o.
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Pfiloha B.2  Priklad minimalni struktury pracovniho listu

Ve sloupci odchylka musi byt vidy uvedeny vSechny tfi prvky ze kterych se sklada — vlastnost, vodici slovo a prvek viz pfiklad. Lze pouZit jakykoli software, ale
vystup musi splfiovat minima uvedena v pfikladu.

Pro identifikovanou pricinu preferujte zaznamendni nasledkd do jedné burky s jednim stanovenim rizika dle nejhorsi kategorie nasledku (Kat.). V pripadé
velkého poctu nasledkl s vyrazné rozdilnymi riziky provedte rozdéleni nasledkd do dvou ¢i vice bunék a provedte i odpovidajici zatfidéni rizik pro vsechny
buriky/nésledky. Nésledné provedte zattidéni rizik uréenim frekvence - F (Ize i pravdépodobnost - P) a konsekvence - K - (Ize i zavaznost/severity - S).
Zatridéni provadi cely tym, ktery zpracovava studii HAZOP.

Kategorie (kat): P — People/Zaméstnanci; C - Citizens/Obyvatelstvo; E - Environment/Zivotni prostfedi; A — Majetek/Asset; R-Reputace/Reputation

Uzel €. 4. Komprese pyroplynu GB-201 (1./2./3. stupen)/Striper pyrolyzniho benzinu DA-201

. Rizika Redukovana rizika |
C | Odchylka Priciny Nasledky Stdvajici opatreni C Doporuceni Komentdre
Kat |F K R Kat F |K |RR
1. Pompaz (nizké . Provést instalaci
- ; L 1. Sledovani o
Tlak nizsi prosazeni 1. Potencial Y ) i automatického
1 . ) . ) A 2 3| TNA | vnitfnich vibraci A 3 3|TNA|46. , .
GB-201 komprimovaného | poskozeni GB-201 . odstaveni GB-201 pfi
Cerpadla GB-201 L
plynu) nizkém tlaku na vstupu

2. Sledovani
posunu rotoru GB-

201
Potencial pro
formaci vakua na Provést instalaci
2. Uzavieny sani, mozné automatického
. . .. ., |P 3 41 TNA P 3 |4 [TNA|46. , .
vstup na GB-201 | poskozeni zafizeni odstaveni GB-201 pfi
pred GB-201 a unik nizkém tlaku na vstupu

média

zpracovat SIL klasifikaci
P 3 |4 |TNA|47. | pro odstaveniod
nizkého tlaku

NN [s]=ad=Yall=]=}
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Pfiloha B.3  Priklad minimalni struktury seznamu doporuceni

Odpovédnou osobu a termin splnéni nevypliiuje tym realizujici studii. Po dokonéeni HAZOP studie musi byt odpovédné osoby a terminy realizace doporuceni
stanoveny na zakladé rozhodnuti zakaznika studie/jeho zastupce a v pfipadé investice na zakladé jednani projektového manaZera, zaméstnance

UNIPETROLU odpovédného za projekt/budouci provoz a dodavatele zafizeni. Pro snadnéjsi orientaci slouzi orientacni stanoveni rizika pro systém pred

realizaci doporuceni. Rizika NA a TNA musi byt sniZzena.

Uzel ¢. 4. Komprese pyroplynu GB-201 (1./2./3. stupen)/Striper pyrolyzniho benzinu DA-201

~ v

C |Redukovandrizika |[C Doporuceni

Kat |F [K [RR

Komentare

Odpovédna osoba

Datum realizace

Provést instalaci automatického odstaveni GB-201 pfi

1A 3 [3 |[TNA |46. L
nizkém tlaku na vstupu

Provést instalaci automatického odstaveni GB-201 pfi

P 3 |4 |TNA |46. L,
nizkém tlaku na vstupu

P 3 |4 |TNA [47. |zpracovat SIL klasifikaci pro odstaveni od nizkého tlaku

Priklad zdznamu doporuceni

UNIPETROL RPA, s.r.o.
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